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Automatyczna
Hydrauliczna Prasa
Termotransferowa
50x40cm

Cena brutto 3 799,00 zł

Cena netto 3 088,62 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10089

Kod producenta FM-STA3-4050

Kod EAN 5907052591935

Opis produktu

Prasa termotransferowa ST4050 hydrauliczna — 400 × 500 mm
Duże nadruki z automatycznym dociskiem. Cyfrowe nastawy i pole 400 × 500 mm.

400 × 500 mm1400 WNastawy 0–200°CCzas 0–999 s6 programówDocisk hydrauliczny

Duże nadruki z automatycznym dociskiem

ST4050 łączy płytę 400 × 500 mm z hydraulicznym dociskiem i automatycznym otwieraniem. To propozycja dla pracowni,
która chce wygodnie wykonywać nadruki na tekstyliach i płaskich przedmiotach, korzystając z mechanizmu prowadzącego
cykl po zamknięciu pokrywy.

Temperaturę regulujesz w zakresie 0–200°C, a czas w zakresie 0–999 s. Moc urządzenia wynosi 1400 W. Dostęp do nastaw na
panelu pozwala korzystać z parametrów właściwych dla różnych materiałów transferowych.

Docisk do 1000 kg jest ustawiany w urządzeniu, a po zakończeniu odliczania prasa otwiera się automatycznie. Sześć
zapamiętywanych programów oraz wysuwana dolna płyta dodają wygody przy kolejnych zleceniach i zmianie materiału.

Termotransfer na tekstyliach

Funkcje, które pomagają realizować pomysły
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Przestrzeń na Twoją grafikę
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Główna płyta 400 × 500 mm jest przeznaczona do płaskiego nadruku.

2

Cyfrowy czas i temperatura

Zakresy 0–200°C oraz 0–999 s są dostępne na sterowniku.

3

Hydraulika i automatyczne otwieranie

Ustawiony docisk działa po zamknięciu pokrywy, a koniec cyklu uruchamia otwarcie.

4

Sublimacja i termotransfer

Jedno urządzenie do tekstyliów i płaskich powierzchni przeznaczonych do wybranej technologii.

Wygrzewanie i gotowe produkty

Otwórz film.

Ułożenie koszulki i nadruku
Otwórz film.

Zamknięcie prasy
Otwórz film.

Otwarcie po transferze

Pomysły, które możesz zamienić w produkt

Odzież z własnym charakterem

Napisy, ilustracje i logo na tekstyliach przeznaczonych do termotransferu.

Gadżety i personalizowane prezenty

Płaskie produkty z powłoką sublimacyjną mogą otrzymać własną grafikę.

Nadruki dla firm i wydarzeń

Grafiki oraz oznaczenia na tekstylnych produktach i płaskich gadżetach.
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Płyta grzewcza

Płyta 400 × 500 mm dla Twoich projektów

Płyta grzewcza o wymiarach 400 × 500 mm zapewnia miejsce na płaski transfer. To przestrzeń na grafikę, napis, logo lub
wzór przygotowany do naniesienia na produkt.

W pracowni personalizacji pole grzewcze wyznacza format realizacji. Ten model pozwala wykonywać własne nadruki na
tekstyliach i płaskich przedmiotach przeznaczonych do termotransferu.

Cyfrowy sterownik

Sześć programów dla różnych zadań

ST4050 pozwala zapamiętać sześć ustawień czasu, temperatury i docisku. Zakres temperatury wynosi 0–200°C, a czasu 0–999
s.

Gotowe programy ułatwiają powrót do ustawień wykorzystywanych w pracowni. Panel łączy regulację grzania z obsługą
automatycznego docisku, więc ważne parametry masz w jednym miejscu.

Docisk i obsługa

Hydrauliczny docisk i automatyczne otwarcie

Po zamknięciu pokrywy siłownik hydrauliczny wytwarza ustawiony docisk do 1000 kg i rozpoczyna się cykl. Po upływie czasu
prasa sygnalizuje koniec i otwiera się.

Mechanizm wykonuje docisk oraz otwarcie po zadanym czasie. To wygoda przy kolejnych nadrukach, szczególnie gdy
pracownia korzysta z zapisanych ustawień dla regularnych realizacji.

Dolna płyta

Wysuwana dolna płyta — łatwiejszy dostęp

Dolną płytę można wysunąć, co ułatwia układanie i odbiór produktu. Zdejmowany podkład silikonowy hi-temp oraz
powierzchnia teflonowa uzupełniają strefę roboczą.

Grafikę wygodniej ułożysz na płycie wysuniętej poza górny element grzewczy. To detal konstrukcyjny, który odczujesz przy
przygotowywaniu kolejnych sztuk.

Od tekstyliów po spersonalizowane gadżety

Termotransfer tekstylny

Nadruki FLEX i FLOCK
Gotowe transfery DTF na tekstyliach

Sublimacja

Tekstylia do sublimacji
Płaskie przedmioty z powłoką sublimacyjną
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Zastosowania obejmują materiały przeznaczone do termotransferu lub sublimacji, z parametrami wygrzewania właściwymi dla
nośnika i podłoża.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Konkretne funkcje dla Twojej pracowni.

Format do Twoich projektów — Płyta 400 × 500 mm określa przestrzeń płaskiego nadruku.
Hydraulika i automatyczne otwieranie — Ustawiony docisk działa po zamknięciu pokrywy, a koniec cyklu
uruchamia otwarcie.
Nastawy w urządzeniu — Cyfrowa regulacja czasu i temperatury jest dostępna na panelu.

Otwórz film.

Zdjęcie papieru

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.

Gotowy nadruk na koszulce

Dane techniczne

Parametr Wartość
Pole pracy 400 × 500 mm
Moc 1400 W
Zakres nastaw temperatury 0–200°C
Zakres czasu 0–999 s
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Odliczanie czasu Automatyczne
Nagrzewanie do 200°C Około 5 min
Masa 31 kg
Docisk Hydrauliczny, automatyczny, do 1000 kg
Otwieranie Automatyczne
Programy 6
Dolna płyta Wysuwana

Wyposażenie zestawu

Prasa z płytą 400 × 500 mm
Kabel zasilający
Instrukcja
Podkład silikonowy

Pytania przed zakupem

Jakie pole oferuje płyta główna?

400 × 500 mm.
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Jakie nastawy są dostępne?

Temperatura 0–200°C, czas 0–999 s.

Co automatyzuje ST4050?

Hydrauliczny docisk do 1000 kg, odliczanie i otwarcie po cyklu. Prasa ma sześć zapamiętywanych programów.

Czy dolna płyta jest wysuwana?

Tak. Ułatwia to układanie i odbiór produktu.

Zamień własne projekty w gotowe produkty
Wybierz prasę z polem 400 × 500 mm i funkcjami, których potrzebuje Twoja pracownia. Ustawiony docisk działa po
zamknięciu pokrywy, a koniec cyklu uruchamia otwarcie.
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