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Opis produktu

Kamera Atomstack AC2
FullHD do skanowania
podgladu grawerowania

Cena brutto 699,00 zt
Cena netto 568,29 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 00A12
Kod producenta AC-2

Atomstack AC2 Kamera Bezprzewodowa WIFI FullHD do grawerowania
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AtomStack AC2 wireless camera

Bring wise eyes to engraver, recording every single amazing creation
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Batch engraving

Batch process the engraving or
cutting of multiple objects of different shapes at one time
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Giéwne cechy:

Podglad wizualny: Rozwigzanie problemu nieprawidtowego pozycjonowania wzoréw - projektuj bezposrednio na powierzchni
materiatu i od razu zobacz rezultaty.

Precyzyjne pozycjonowanie: Po prostej kalibracji oprogramowania umozliwia grawerowanie obszarowe, automatyczne
lokalizowanie obiektéw z btedem pozycjonowania mniejszym niz 1 mm.
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Grawerowanie seryjne: Umozliwia jednoczesne przetwarzanie wielu przedmiotéw - laser, pod kontrolg kamery, znajduje i
przetwarza wiele elementéw jednoczesnie.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Obstuguje WiFi w dwdch zakresach czestotliwosci (2.4 GHz i 5 GHz), co pozwala na
zdalne monitorowanie pracy maszyny w czasie rzeczywistym za pomoca aplikacji mobilnej Atomstack, zapewniajac
bezpieczenstwo i wygode pracy.

Nagrywanie w wysokiej rozdzielczosci: Rozdzielczos¢ 1080P pozwala nagrywac kazdy etap pracy i dzieli¢ sie nim ze
znajomymi.

Wysoka kompatybilnos¢: Obstuguje reczne ustawianie ostrosci, kompatybilna z 95% ramowych maszyn do grawerowania
laserowego dostepnych na rynku, takich jak urzadzenia Atomstack 1. i 2. generacji, IKier, xTool D1 Pro, Creality i inne (w
przypadku urzadzen innych marek konieczne jest zakupienie oprogramowania Lightburn)

Bardzo duzy obszar roboczy: Obstuguje obszar grawerowania o wymiarach 400 x 400 mm

tatwa instalacja: Konstrukcja uchwytu pozwala na szybka regulacje odlegtosci w poziomie i pionie w zaleznosci od rozmiaru
modelu maszyny do grawerowania.

Precise positioning

Recognize the object position
Auto locate the working area with positioning accuracy up to Tmm
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HD recording

ess and share your brilliant ideas at any time.

Record the creative pro

atomstack.official
1 atomstack official - Original audio
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atomstack.official AtomStack A24 PRO
The best tool for laser beginners

Get your AtomStack A24 PRO now!
HAD

Specyfikacja:

Marka: Atomstack

Model: AC2

tacznosé: USB

Pasmo WiFi: 2.4 GHz i 5 GHz

Ostrosé: Reczne ustawianie ostrosci
Pamie¢: Micro SD (32 GB)
Rozdzielczosé: 2 MP (1920x1080)
Giéwna rozdzielczosé: 1080P

Sensor: CMOS 1/2.9"

Przetwarzanie wideo: Kodowanie wideo H.264
Zasilanie: DC 5V/1A

Zakres fotografii: 400 x 400 mm
Oprogramowanie: Lightburn / Atomstack
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Kamera AC2 to idealne rozwigzanie, ktére pozwoli Ci w petni wykorzysta¢ mozliwosci Twojej maszyny do grawerowania.
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High adaptability
Compatible with 95% of frame-type laser engravers on market
The maximum working area can reach up to 400*400mm
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