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Laminat grawerski
300x200mm / 1,5mm |
Rozne kolory

Cena brutto 17,00 zt

Cena netto 13,82 zt
Dostepnosé Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy LMG-05

Kod producenta 60403020

Kod EAN 5907052594967

Opis produktu

Laminat Grawerski Premium (do ciecia i grawerowania laserowego)

Rozmiar: 300x200mm / grubos¢ 1,5mm

DOSTEPNE KOLORY LAMINATU W TYM ROZMIARZE: 502 | 511

UWAGA! Kolory: 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 maja blyszczaca,
lustrzana powtoke, a kolory 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | maja dodatkowo wzér
szczotkowanego metalu.

Kolory matowe: 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 518 | 526 |
528 | 529 | 530 | 532 | 535 | 536

Specjalistyczny laminat grawerski, idealnie przystosowany do obrébki laserem CO2 i laserem Fiber. Materiat ten taczy
estetyke z wyjgtkowa trwatoscig, gwarantujgc profesjonalny efekt koncowy. Ten laminat stuzy do uzytku wewnatrz
budynkoéw.

UWAGA! Przy sktadaniu zamoéwienia w uwagach wpisz numer koloru, ktory chcesz otrzymac.
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Nasz laminat wykonany jest z jednolitego, zaawansowanego stopu polimerowego PMMA/ABS.

W przeciwienstwie do tradycyjnych rozwigzan, caty arkusz stanowi jednorodny materiat, a nie cienka powtoke akrylowg
naklejong na podktad. Warstwa barwna o grubosci 0,05 mm (50 um) nanoszona jest metoda druku sublimacyjnego -
barwnik wnika bezposrednio w strukture tworzywa na poziomie molekularnym, tworzac integralng czes¢ ptyty.

Najwazniejsze zalety tej technologii:

Brak ryzyka rozwarstwiania: Jednorodna struktura stopu catkowicie eliminuje problem pecherzy, odklejania czy
rozwarstwiania sie materiatu pod wptywem wilgoci lub zmian temperatur.

Kolor odporny na odpryski i tuszczenie: Dzieki technologii sublimacji barwnik nie tworzy osobnej, lezacej na
wierzchu btony. Nie odpada, nie tuszczy sie i jest odporny na powierzchniowe zarysowania.

Perfekcyjna obrébka mechaniczna i laserowa: Materiat idealnie poddaje sie cieciu frezem CNC oraz laserem CO2
- krawedzie pozostajg gtadkie, bez stopien, zadzioréw i przypalen.

Odpornosc¢ na wode i sSrodki czystosci: Powierzchnia znosi kontakt z wodg, detergentami, myjkami oraz
popularnymi srodkami dezynfekujgcymi.

Wszechstronne zastosowanie: Doskonaty wybdr na tabliczki znamionowe, panele czotowe maszyn, identyfikatory,
trofea, szyldy informacyjne oraz oznakowanie wewnetrzne.

Dlaczego nasz laminat?

Perfekcyjne ciecie laserowe: Opracowana formuta zapewnia czyste krawedzie ciecia bez topienia sie i z
minimalnym zadymieniem.

Wysoki kontrast graweru: Ostre i czytelne detale dzieki wyraznemu kontrastowi miedzy warstwg wierzchnia a
bazowa.

Zabezpieczenie powierzchni: Kazdy arkusz posiada folie ochronna na warstwie do grawerowania, co zabezpiecza
produkt przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas transportu i montazu.

Doskonaty wybér do tabliczek znamionowych, informacyjnych, paneli kontrolnych i ozdéb.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

