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Laminat grawerski
600x400mm / 1.3mm |
Różne kolory

Cena brutto 45,00 zł

Cena netto 36,59 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LMG-01

Kod producenta 60403020

Kod EAN 5907052594929

Opis produktu

Laminat Grawerski Premium (do cięcia i grawerowania laserowego)

Rozmiar:  600x400mm / grubość 1.3mm

DOSTĘPNE KOLORY LAMINATU W TYM ROZMIARZE: 501 | 502 | 504 | 506 | 508 | 509 | 511 |
512 | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 |

530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 536
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UWAGA! Kolory: 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 mają
błyszczącą, lustrzaną powłokę, a kolory 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 | mają

dodatkowo wzór szczotkowanego metalu.

Kolory matowe: 501 | 502 | 504 | 506 | 508 | 509 | 511 | 512 | 513 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 | 530 |
532 | 535 | 536

 

 

UWAGA! Przy składaniu zamówienia w uwagach wpisz numer koloru, który chcesz
otrzymać.

Specjalistyczny laminat grawerski, idealnie przystosowany do obróbki laserem CO2 i  laserem Fiber. Materiał ten łączy
estetykę z wyjątkową trwałością, gwarantując profesjonalny efekt końcowy. Ten laminat służy do użytku wewnątrz

budynków.

Nasz laminat wykonany jest z jednolitego, zaawansowanego stopu polimerowego PMMA/ABS.
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, cały arkusz stanowi jednorodny materiał, a nie cienką powłokę akrylową
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naklejoną na podkład. Warstwa barwna o grubości 0,05 mm (50 µm) nanoszona jest metodą druku sublimacyjnego –
barwnik wnika bezpośrednio w strukturę tworzywa na poziomie molekularnym, tworząc integralną część płyty.

Najważniejsze zalety tej technologii:

Brak ryzyka rozwarstwiania: Jednorodna struktura stopu całkowicie eliminuje problem pęcherzy, odklejania czy
rozwarstwiania się materiału pod wpływem wilgoci lub zmian temperatur.

Kolor odporny na odpryski i łuszczenie: Dzięki technologii sublimacji barwnik nie tworzy osobnej, leżącej na
wierzchu błony. Nie odpada, nie łuszczy się i jest odporny na powierzchniowe zarysowania.

Perfekcyjna obróbka mechaniczna i laserowa: Materiał idealnie poddaje się cięciu frezem CNC oraz laserem CO2
– krawędzie pozostają gładkie, bez stopień, zadziorów i przypaleń.

Odporność na wodę i środki czystości: Powierzchnia znosi kontakt z wodą, detergentami, myjkami oraz
popularnymi środkami dezynfekującymi.

Wszechstronne zastosowanie: Doskonały wybór na tabliczki znamionowe, panele czołowe maszyn, identyfikatory,
trofea, szyldy informacyjne oraz oznakowanie wewnętrzne.

Dlaczego nasz laminat?

Perfekcyjne cięcie laserowe: Opracowana formuła zapewnia czyste krawędzie cięcia bez topienia się i z
minimalnym zadymieniem.

Wysoki kontrast graweru: Ostre i czytelne detale dzięki wyraźnemu kontrastowi między warstwą wierzchnią a
bazową.

Zabezpieczenie powierzchni: Każdy arkusz posiada folię ochronną na warstwie do grawerowania, co zabezpiecza
produkt przed zarysowaniami i uszkodzeniami podczas transportu i montażu.

 

Doskonały wybór do tabliczek znamionowych, informacyjnych, paneli kontrolnych i ozdób.
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