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Myjka ultradźwiękowa
Emmi 4 D

Cena brutto 389,00 zł

Cena netto 316,26 zł

Numer katalogowy 10008

Kod EAN 5907052591140

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa Emmi 4 D — 0,6 l
Do niewielkich akcesoriów i biżuterii w kompaktowej, owalnej wannie.

0,6 lUltradźwięki 50 W45 kHzCyfrowy czasomierz

Ultradźwięki na Twoim stanowisku pracy

Emmi 4 D łączy zbiornik o pojemności 0,6 l z koszykiem i wygodną obsługą kąpieli. Do niewielkich akcesoriów i biżuterii w
kompaktowej, owalnej wannie. Ultradźwięki działają w cieczy, dzięki czemu czyszczenie obejmuje także zagłębienia i szczeliny
dostępne dla roztworu. To przydatne uzupełnienie ręcznego usuwania zabrudzeń z elementów o złożonym kształcie.

Moc ultradźwięków wynosi 50 W. Model pracuje bez podgrzewania. Czasomierz: Cyfrowy czasomierz.

Koszyk, pokrywa i koncentrat EM-80 znajdują się w komplecie. Koszyk ułatwia wkładanie oraz wyjmowanie przedmiotów, a
pokrywa osłania wannę podczas przygotowania stanowiska. Urządzenie można ustawić na blacie obok miejsca
przeznaczonego na płukanie i suszenie części.

Najważniejsze zalety
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Wanna do Twoich zadań

Pojemność 0,6 l i zbiornik 165 × 90 × 50 mm do pojedynczych detali lub partii drobniejszych elementów.
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Ustawienia pod ręką

Cyfrowy czasomierz do niewielkich zadań. Obsługa bez organizowania osobnego układu sterowania.

3

Koszyk i koncentrat w komplecie

Wyposażenie do przygotowania kąpieli, ułożenia przedmiotów i wyjęcia ich po czyszczeniu.

Wanna i koszyk

Pojemność 0,6 l i miejsce na przedmioty

Zbiornik ma wymiary 165 × 90 × 50 mm. Koszyk ma wymiary 140 × 70 × 40 mm. Te dwa parametry ułatwiają porównanie
myjki z własnymi detalami. Koszyk organizuje załadunek i oddziela elementy od dna; po cyklu można wyjąć całą partię,
zamiast wybierać przedmioty pojedynczo z cieczy.

Rozłożenie mniejszych elementów obok siebie pozostawia roztworowi drogę do ich powierzchni. Przy większym detalu liczą się
także wystające fragmenty i miejsce potrzebne do wygodnego wkładania oraz wyjmowania. Przed doborem modelu warto
zmierzyć przedmiot w pozycji, w której będzie czyszczony.

Ultradźwięki

Moc ultradźwięków 50 W

Częstotliwość pracy wynosi 45 kHz. Liczba przetworników: 1. Ultradźwięki wywołują w cieczy kawitację. Powstające i
zanikające pęcherzyki wspomagają odrywanie zabrudzeń od powierzchni, także w dostępnych dla roztworu szczelinach i
zagłębieniach.

Czasomierz i dobór kąpieli pozwalają zaplanować kolejne etapy pracy. Zapisanie ustawień wraz z rodzajem roztworu i
sposobem ułożenia części pomaga odtworzyć organizację tego samego zadania.

Czas i sterowanie

Wygodna obsługa cyklu

Czasomierz: Cyfrowy czasomierz. Sterowanie jest cyfrowe. Ustawienie cyklu porządkuje pracę: po odbiorze partii można
przejść do płukania i suszenia, a następnie przygotować kolejny załadunek.

Przy powtarzalnych zadaniach przydatny jest zapis ustawień razem z wielkością partii i sposobem ułożenia części. Dzięki temu
kolejne uruchomienie zaczyna się od znanej organizacji stanowiska, a kontrola rezultatu odnosi się do tego samego procesu.

Po upływie ustawionego czasu myjka wyłącza czyszczenie i sygnalizuje zakończenie dźwiękiem. To wygodne przy krótkich
zadaniach wykonywanych na blacie pracowni.

Wyposażenie
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Koszyk, pokrywa i koncentrat

Koszyk służy do układania oraz wyjmowania przedmiotów, a pokrywa osłania zbiornik podczas organizacji stanowiska. To
podstawowe akcesoria potrzebne do wygodnej obsługi urządzenia. Ich funkcje uzupełniają się: koszyk porządkuje załadunek,
pokrywa pomaga utrzymać przygotowaną wannę osłoniętą.

W komplecie znajduje się koncentrat EM-80 — 100 ml. Preparat przygotowuje się jako roztwór według jego instrukcji. Własne
stanowisko warto uzupełnić o miejsce na płukanie i suszenie: samo wyjęcie przedmiotu z kąpieli nie kończy przygotowania go
do dalszej pracy.

Zastosowania i dobór przedmiotów

Zadania dla tego modelu

niewielkich akcesoriów i biżuterii w kompaktowej, owalnej wannie
Elementy z zagłębieniami i szczelinami dostępnymi dla cieczy
Pojedyncze detale lub uporządkowane partie w koszyku
Przygotowanie części do oględzin i dalszej obsługi

Przygotowanie płynu

Preparat przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego
Zgodność środka z detalem oraz zbiornikiem
Stężenie i warunki dobrane według instrukcji preparatu
Kontrola stopnia zabrudzenia oraz plan wymiany kąpieli

Zastosowanie zależy od materiału, powłoki i konstrukcji konkretnego przedmiotu. Klejone elementy, delikatne kamienie i
podzespoły elektroniczne wymagają odrębnej oceny. Czyszczenie nie zastępuje dezynfekcji ani sterylizacji przewidzianej dla
określonych narzędzi.

Pomysły na zastosowania

Części na blacie pracowni

Do niewielkich akcesoriów i biżuterii w kompaktowej, owalnej wannie. Kąpiel ultradźwiękowa pomaga dotrzeć roztworowi w
miejsca, w których ręczne operowanie szczotką jest niewygodne. Koszyk pozwala przenosić ułożoną partię jako jedną grupę.

Kilka drobniejszych elementów

Koszyk 140 × 70 × 40 mm wyznacza praktyczną przestrzeń do ich ułożenia. Rozłożenie części obok siebie ułatwia dostęp
cieczy i późniejszy odbiór. Przy regularnych zadaniach można zachować podobny sposób załadunku kolejnych partii.

Obsługa kolejnych kąpieli

Po zakończonej partii koszyk można wyjąć, a wannę przygotować do kolejnej kąpieli. Wyraźny podział na czyszczenie,
płukanie, suszenie i oględziny porządkuje pracę warsztatu lub pracowni.

Od kąpieli do czystej partii

Przygotowanie roztworu, obsługa koszyka i odbiór przedmiotów

Porównaj wymiary — Zmierz przedmiot i oceń sposób jego ułożenia w koszyku. Pozostaw miejsce dla płynu wokół
powierzchni.
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Przygotuj miejsce odbioru — Obok myjki zaplanuj miejsce na wyjęty koszyk, płukanie i suszenie. Ułatwia to pracę z
kolejnymi partiami bez odkładania mokrych części na przypadkowe powierzchnie.
Przygotuj roztwór — Napełnij wannę według instrukcji i przygotuj właściwe stężenie preparatu. Nie uruchamiaj myjki
z pustym zbiornikiem.
Ułóż przedmioty — Wykorzystaj koszyk, rozdziel elementy mogące się zarysować i nie obciążaj nimi bezpośrednio
dna zbiornika.
Wykonaj próbę — Dobierz parametry do zadania, rozpocznij krótką kontrolowaną kąpiel i sprawdź rezultat przed
pełną partią.
Zakończ proces — Wypłucz i wysusz przedmiot według jego wymagań. Oczyść wannę, oceń stan roztworu i przygotuj
urządzenie do kolejnej pracy.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Model Emmi 4 D
Pojemność zbiornika 0,6 l
Moc ultradźwięków 50 W
Częstotliwość 45 kHz
Liczba przetworników 1
Regulacja mocy Nie
Czasomierz Cyfrowy czasomierz
Wymiary zbiornika 165 × 90 × 50 mm
Wymiary koszyka 140 × 70 × 40 mm
Wymiary zewnętrzne 193 × 120 × 123 mm
Materiał zbiornika Stal nierdzewna 1.4301
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne - ABS
Materiał koszyka Tworzywo sztuczne - ABS
Odpływ Brak
Zasilanie 220–240 V
Masa całkowita 1,4 kg
Sterowanie Cyfrowe
DEGAS Nie
SWEEP Nie
Podgrzewanie Nie

Wyposażenie w komplecie

Myjka ultradźwiękowa Emmi 4 D
Koszyk plastikowy
Pokrywa plastikowa
Koncentrat EM-80 — 100 ml

Po odbiorze sprawdź wannę, koszyk, pokrywę i wyposażenie. Ustaw myjkę na stabilnym stanowisku z dostępem do zasilania
oraz miejscem na wyjęte części. Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj instrukcję urządzenia i koncentratu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pojemność 0,6 l oznacza ilość płynu do nalania?

To pojemność zbiornika. Poziom napełnienia dobierz według instrukcji, z uwzględnieniem koszyka oraz objętości zanurzonych
przedmiotów.

Jak sprawdzić, czy przedmiot się zmieści?

Porównaj go z koszykiem 140 × 70 × 40 mm. Pozostaw przestrzeń dla cieczy i nie układaj detali ciasno jednego na drugim.

Jak dobrać czas pierwszej kąpieli?
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Zacznij od krótkiej kontrolowanej próby odpowiedniej do materiału i preparatu. Sprawdź rezultat przed dłuższym cyklem lub
większą partią.

Czy można czyścić wszystkie materiały?

Sprawdź dopuszczenie do ultradźwięków oraz zgodność chemiczną. Powłoki, kamienie, kleje i delikatne połączenia mogą
wymagać innej metody.

Jak przygotować przedmiot po kąpieli?

Wypłucz i wysusz go według wymagań materiału oraz preparatu. Skontroluj powierzchnię i miejsca, w których mogły pozostać
zabrudzenia lub ciecz.

Czy koncentrat można wlać bez rozcieńczania?

Przygotuj roztwór według instrukcji koncentratu i wymagań materiału. Ilość środka oraz temperatura zależą od konkretnego
procesu.

Polska dystrybucja, serwis i wsparcie
Dobierając myjkę, podaj wymiary przedmiotów, materiał, rodzaj zabrudzeń i wielkość partii. Te dane pozwalają porównać
pojemność, wymiary koszyka, regulację oraz sposób obsługi kąpieli. Dla regularnej pracy uwzględnij również miejsce na
płukanie i suszenie.
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