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Myjka ultradZzwiekowa
Emmi D 130

Cena brutto 8 369,00 zt
I:? Cena netto 6 804,07 zt
: G Numer katalogowy 10026
mmi-n) L]
Kod EAN 5907052591164

‘¢

Opis produktu
Myjka ultradzwiekowa Emmi D 130 — 13,0 |

Wanna 13,0 |, regulowane cykle i praktyczne wyposazenie do regularnego czyszczenia.

13,0 IUltradZwieki 400 W45 kHzDEGAS / SWEEP

Ultradzwieki dla czesci, ktorych zakamarki trudno wyczysci¢ recznie

Emmi D 130 wykorzystuje kapiel ultradZzwiekowa do czyszczenia powierzchni dostepnych dla roztworu, takze szczelin i
zagtebieh. To wygodna metoda przy czesciach o ztozonym ksztatcie oraz przy grupie elementéw, ktére mozna obstuzy¢ w
jednym koszyku. Pojemno$¢ nominalna zbiornika wynosi 13,0 I.

Wanna 302 x 239 x 200 mm daje konkretng przestrzen dla Twoich zadan. Uktad ultradZwiekowy oferuje 400 W.
Czestotliwo$¢: 45 kHz. Osobny uktad grzewczy 200 W podgrzewa kapiel. Ustawienia czasu sg dostepne na panelu urzadzenia.

DEGAS i wybér trybéw rozszerzajg mozliwosci pracy kapieli. Odptyw pozwala wygodnie wymienia¢ roztwér bez przechylania
urzadzenia. Koszyk i pokrywa naleza do zestawu — zyskujesz wyposazenie do wygodnej obstugi kolejnych partii.

Najwazniejsze zalety tego modelu

Przestrzen na cata partie

Nominalna pojemnos¢ 13,0 | i koszyk do wspdlinej obstugi czesci.
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Dostep do szczelin i zagtebien

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzen w miejscach dostepnych dla roztworu.

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: Regulacja czasu i tryb pracy ciggtej. Ustawienia sg dostepne na panelu urzadzenia.

Odgazowanie w samej myjce

DEGAS wspomaga przygotowanie Swiezego roztworu do czyszczenia.

Gdzie wykorzystasz mozliwosci myjki?

Czesci o ztozonym ksztatcie

Kapiel wykorzystuje dostep ptynu do szczelin i zagtebien. Jest przydatna tam, gdzie reczne dotarcie do powierzchni bywa
niewygodne.

Regularne partie elementéw

Koszyk pozwala obstuzy¢ kilka przedmiotéw razem i wyja¢ catg partie po cyklu. To praktyczne utatwienie powtarzajgcych sie
zadan.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostepnych powierzchni utatwia ogledziny i kolejne etapy obstugi czesci. Myjka skupia czyszczenie w jednym
miejscu.

Wanna i koszyk

13,0 | przestrzeni dla Twoich czesci

Wanna ma pojemnos$¢ nominalng 13,0 I. Wymiary zbiornika: 302 x 239 x 200 mm. Materiat zbiornika: Stal nierdzewna
1.4301. Dotaczony koszyk ma wymiary 280 x 225 x 180 mm. Koszyk pozwala obstugiwad partie przedmiotéw razem i
oddziela ja od dna zbiornika.

Wspdlny zatadunek i odbidr czesci to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wytawia¢ poszczegdlne elementy z cieczy,
mozesz wyjac catg zawartos¢ koszyka.

Ultradzwieki
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Ultradzwieki docieraja tam, gdzie dociera roztwér

Uktad ultradZzwiekowy oferuje 400 W. Czestotliwo$¢ pracy wynosi 45 kHz. Liczba przetwornikéw: 5. Kawitacja w cieczy
wspomaga odrywanie zabrudzenh od dostepnych dla roztworu powierzchni, takze w szczelinach i zagtebieniach.

To szczegdlnie przydatne przy detalach o ztozonym ksztaitcie, ktérych zakamarki trudno czyscic¢ szczotka. Kapiel zapewnia

czesciom wspdlne Srodowisko czyszczenia i wykorzystuje dostep ptynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: Tak. Pozwala
zmieniac¢ intensywnos$¢ pracy w jednym urzadzeniu.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kapieli w tym samym urzadzeniu

Uktad grzewczy ma moc 200 W i podgrzewa roztwdr bez osobnego urzgdzenia do ogrzewania kapieli. Zakres regulacji
temperatury: 20-80 °C.

Grzatki i ultradZzwieki petnig dwie odrebne funkcje. Ich wspdlna obecnos¢ daje wiecej mozliwosci pracy z preparatami
przeznaczonymi do podgrzewanych kapieli, bez doktadania drugiego uktadu sterowania.

Czas i sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: Regulacja czasu i tryb pracy ciaggtej. Analogowe pokretta zapewniajg bezposredni dostep do nastaw. Najwazniejsze
ustawienia sg dostepne na panelu urzgdzenia, wiec obstuga kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobode przy réznych rodzajach czesci i zabrudzen. Czytelne nastawy utatwiaja codzienng obstuge
oraz przechodzenie miedzy kolejnymi partiami.

DEGAS i SWEEP

DEGAS i SWEEP — wiecej kontroli nad kapiela

DEGAS wspomaga usuwanie rozpuszczonego powietrza z cieczy. SWEEP zmienia czestotliwos¢, aby wspierac bardziej
réwnomierny rozktad dziatania ultradzwiekéw w zbiorniku.

Dwie funkcje uzupetniajg podstawowe czyszczenie: jedna stuzy Swiezemu roztworowi, a druga pracy ultradzwiekéw w kapieli.
Sg dostepne w tym modelu obok regulacji czasu i temperatury.

Odptyw

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzad uzyty roztwdr bez podnoszenia i przechylania catego urzadzenia. Przy regularnej wymianie kapieli
jest to praktyczne utatwienie obstugi. Odptyw w tym modelu: 3/8".

Ta funkcja przydaje sie pomiedzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obstuguje czesci, a spust
obstuguje roztwér — oba elementy utatwiaja regularne korzystanie z myjki.

Wyposazenie
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Praktyczne akcesoria razem z myjka

Dotaczony koszyk porzadkuje zatadunek, a pokrywa ostania zbiornik. To akcesoria uzywane przy codziennej obstudze kapieli.
Zestaw zawiera réwniez koncentrat em-80.

Koszyk i pokrywa tworzg komplet z urzgdzeniem. Wspdlny odbiér przedmiotéw oraz ostoniecie wanny sg dostepne od razu w
ramach oferowanego wyposazenia.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

¢ Drobne czesci i narzedzia przeznaczone do kapieli
e Elementy z rowkami i zagtebieniami
¢ Partie matych przedmiotéw w koszyku

Pracownia

¢ Bizuteria przeznaczona do ultradZzwiekéw
e Odpowiednie elementy optyczne i akcesoria
¢ Przedmioty wymagajgce oczyszczenia przed ogledzinami

Do przedmiotéw i preparatéw przeznaczonych do kapieli ultradzwiekowej, w tym bizuterii i elementéw optycznych
dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybra¢ Emmi D 1307

Funkcje, ktore przydaja sie przy kolejnych zadaniach.

¢ Czyszczenie w zakamarkach — UltradZzwieki wspomagaja prace roztworu na dostepnych powierzchniach, takze w
zagtebieniach.

* Wspdlna obstuga czesci — Koszyk porzadkuje partie i pozwala wyja¢ jej zawartos¢ razem.

Ustawienia pod reka — Panel skupia regulacje czasu i temperatury.

e Wymiana bez przechylania — Odptyw utatwia odprowadzanie zuzytego ptynu.

Dane techniczne

Parametr Wartos¢

Model Emmi D 130
Pojemnos¢ zbiornika 13,01

Moc ultradzwiekéw 400 W

Czestotliwos¢ 45 kHz

Liczba przetwornikéw 5

Regulacja mocy Tak

Moc grzatek 200 W

Regulacja temperatury 20-80 °C

Czasomierz Regulacja czasu i tryb pracy ciggtej
Wymiary zbiornika 302 x 239 x 200 mm
Wymiary koszyka 280 x 225 x 180 mm
Wymiary zewnetrzne 330 x 270 x 355 mm

Materiat zbiornika
Materiat obudowy
Materiat koszyka
Odptyw

Zasilanie

Masa catkowita
Sterowanie

Stal nierdzewna 1.4301
Stal nierdzewna 1.4301
Stal nierdzewna 1.4301
3/8"

220-240V

10,2 kg

Analogowe
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Parametr Wartos¢
DEGAS Tak
SWEEP Tak

Wyposazenie w komplecie

Myjka ultradZwiekowa Emmi D 130
Koszyk stalowy

Pokrywa stalowa

Koncentrat EM-80

Pytania przed zakupem

Jaka przestrzen oferuje ten model?

Pojemnos¢ nominalna zbiornika: 13,0 I. Wymiary wanny: 302 x 239 x 200 mm. Wymiary koszyka: 280 x 225 x 180 mm.
Jakie parametry ma ukfad ultradzwiekowy?

Uktad ultradzwiekowy oferuje 400 W. Czestotliwos¢: 45 kHz. Regulacja mocy: Tak.

Czy kapiel moze by¢ podgrzewana?

Tak. Osobny uktad grzewczy ma moc 200 W. Regulacja temperatury: 20-80 °C. Podgrzewanie jest odrebna funkcja od
dziatania ultradzwiekdw.

Co otrzymuje w zestawie?
Zestaw obejmuje: Myjka ultradzwiekowa Emmi D 130; Koszyk stalowy; Pokrywa stalowa; Koncentrat EM-80.
Co daje funkcja DEGAS?

Pomaga usuwac rozpuszczone powietrze z roztworu przez przerywana prace ultradZwiekéw. Jest dostepna w urzadzeniu jako
tryb przygotowania kapieli.

Wybierz Emmi D 130 do swoich regularnych zadah

Zyskaj wanne 13,0 |, czyszczenie ultradzwiekowe i wyposazenie do wygodnej obstugi czesci. Podgrzewanie oraz regulacja
czasu skupiajg kolejne funkcje w jednym urzadzeniu.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

