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MYJKA ULTRADZWIEKOWA
PS 60A 15L

Cena brutto 1 209,00 zt
Cena netto 982,93 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10005

Kod producenta UC-15-60A

Kod EAN 5907052590006

Opis produktu
Myjka ultradzwiekowa PS60A — 15 L

Wanna 15 L, regulowane cykle i praktyczne wyposazenie do regularnego czyszczenia.

15 L40 kHzUltradZzwieki 360 WCyfrowe sterowanie

Ultradzwieki dla czesci, ktérych zakamarki trudno wyczyscié recznie

PS60A wykorzystuje kapiel ultradZzwiekowa do czyszczenia powierzchni dostepnych dla roztworu, takze szczelin i zagtebien. To
wygodna metoda przy czesciach o ztozonym ksztatcie oraz przy grupie elementéw, ktére mozna obstuzy¢ w jednym koszyku.
Pojemnos$¢ nominalna zbiornika wynosi 15 L.

Wanna 300 x 300 x 150 mm daje konkretng przestrzen dla Twoich zadan. Uktad ultradZwiekowy oferuje 360 W.
Czestotliwo$¢: 40 kHz. Osobny uktad grzewczy 400 W podgrzewa kapiel. Ustawienia czasu sg dostepne na panelu urzadzenia.

Odptyw pozwala wygodnie wymieniaé roztwor bez przechylania urzgdzenia. Koszyk i pokrywa nalezg do zestawu — zyskujesz
wyposazenie do wygodnej obstugi kolejnych partii.

Czyszczenie w kapieli ultradzwiekowej

Najwazniejsze zalety tego modelu

Przestrzen na cata partie
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Nominalna pojemnos¢ 15 L i koszyk do wspdlnej obstugi czesci.

Dostep do szczelin i zagtebien

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeh w miejscach dostepnych dla roztworu.

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: Do 30 minut w jednym cyklu. Ustawienia s dostepne na panelu urzadzenia.

Prostsza wymiana ptynu

Spust umozliwia opréznianie wanny bez podnoszenia catego urzadzenia.

Czyszczenie i obstuga kapieli

Otworz film.

Kosz w wannie

Otworz film.

Metalowe czesci w koszu

Otwoérz film.

Kapiel ultradzwiekowa
Gdzie wykorzystasz mozliwosci myjki?

Czesci o ztozonym ksztatcie

Kapiel wykorzystuje dostep ptynu do szczelin i zagtebien. Jest przydatna tam, gdzie reczne dotarcie do powierzchni bywa
niewygodne.

Regularne partie elementéw

Koszyk pozwala obstuzy¢ kilka przedmiotéw razem i wyjg¢ catg partie po cyklu. To praktyczne utatwienie powtarzajacych sie
zadan.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostepnych powierzchni utatwia ogledziny i kolejne etapy obstugi czesci. Myjka skupia czyszczenie w jednym
miejscu.
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Stalowy zbiornik

15 L przestrzeni dla Twoich czesci

Wanna ma pojemnos¢ nominalng 15 L. Wymiary zbiornika: 300 x 300 x 150 mm. Materiat zbiornika: Stal nierdzewna SUS304.
Koszyk pozwala obstugiwacd partie przedmiotéw razem i oddziela jg od dna zbiornika.

Wspélny zatadunek i odbidr czesci to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wytawia¢ poszczegdlne elementy z cieczy,
mozesz wyjgc catg zawartos¢ koszyka.

Ultradzwieki

Ultradzwieki docieraja tam, gdzie dociera roztwér

Uktad ultradZzwiekowy oferuje 360 W. Czestotliwo$¢ pracy wynosi 40 kHz. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzen
od dostepnych dla roztworu powierzchni, takze w szczelinach i zagtebieniach.

To szczegdlnie przydatne przy detalach o ztozonym ksztatcie, ktédrych zakamarki trudno czysci¢ szczotka. Kgpiel zapewnia
czesciom wspdlne Srodowisko czyszczenia i wykorzystuje dostep ptynu do ich powierzchni.

Cyfrowy panel

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: Do 30 minut w jednym cyklu. Cyfrowy wyswietlacz pozwala odczytaé parametry. Najwazniejsze ustawienia sg
dostepne na panelu urzadzenia, wiec obstuga kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobode przy réznych rodzajach czesci i zabrudzen. Czytelne nastawy utatwiajg codzienng obstuge
oraz przechodzenie miedzy kolejnymi partiami.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kapieli w tym samym urzadzeniu

Uktad grzewczy ma moc 400 W i podgrzewa roztwér bez osobnego urzadzenia do ogrzewania kapieli. Temperature ustawiasz
na panelu myjki.

Grzatki i ultradZzwieki petnig dwie odrebne funkcje. Ich wspdlna obecnos¢ daje wiecej mozliwosci pracy z preparatami
przeznaczonymi do podgrzewanych kapieli, bez doktadania drugiego uktadu sterowania.

Zawor spustowy

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzad uzyty roztwér bez podnoszenia i przechylania catego urzadzenia. Przy regularnej wymianie kapieli
jest to praktyczne utatwienie obstugi.

Ta funkcja przydaje sie pomiedzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obstuguje czesci, a spust
obstuguje roztwér — oba elementy utatwiajg regularne korzystanie z myjki.
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Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis
¢ Dysze, sita i drobne czesci mechaniczne
¢ Narzedzia i elementy przyrzgdéw pomiarowych

e Detale z rowkami i zagtebieniami
e Drobne akcesoria obstugiwane w koszyku

Pracownia i precyzja
* Bizuteria z pozostatoSciami past polerskich

¢ Elementy opraw i szkto optyczne
¢ Mate odlewy i czesci o ztozonym ksztatcie

Do przedmiotéw i preparatéw przeznaczonych do kapieli ultradZzwiekowej, w tym bizuterii i elementéw optycznych
dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybra¢ PS60A?

Funkcje, ktore przydaja sie przy kolejnych zadaniach.
¢ Czyszczenie w zakamarkach — UltradZzwieki wspomagaja prace roztworu na dostepnych powierzchniach, takze w
zagtebieniach.
* Wspdlna obstuga czesci — Koszyk porzadkuje partie i pozwala wyjac jej zawartos¢ razem.
¢ Ustawienia pod reka — Panel skupia regulacje czasu i temperatury.
¢ Wymiana bez przechylania — Odptyw utatwia odprowadzanie zuzytego ptynu.

Otw6rz film.

Zanurzanie kosza

Jeszcze wiecej mozliwosci

Otwoérz film.

Wyjmowanie kosza

Dane techniczne

Parametr Wartos¢
Model PS60A
Pojemnos¢ zbiornika 15L
Czestotliwos¢ ultradzwiekow 40 kHz
Moc ultradzwiekéw 360 W
Moc grzatki 400 W

Regulacja czasu
Regulacja temperatury
Wyswietlacz

Materiat zbiornika

Wymiary zbiornika (df. x szer. x wys.)
Wymiary zewnetrzne (dt. X szer. x wys.)

Zasilanie

Do 30 minut w jednym cyklu
Przyciskami na panelu
Cyfrowy

Stal nierdzewna SUS304
300 x 300 x 150 mm

360 x 330 x 280 mm

220 -240V, 50 Hz
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Wyposazenie w komplecie

¢ Myjka ultradzwiekowa PS60A — 15 L
e Koszyk

e Pokrywa

¢ Przewdd zasilajacy

¢ Instrukcja obstugi

Pytania przed zakupem

Jaka przestrzen oferuje ten model?

Pojemnos¢ nominalna zbiornika: 15 L. Wymiary wanny: 300 x 300 x 150 mm.
Jakie parametry ma ukfad ultradzwiekowy?

Uktad ultradzwiekowy oferuje 360 W. Czestotliwos¢: 40 kHz.

Czy kapiel moze by¢ podgrzewana?

Tak. Osobny uktad grzewczy ma moc 400 W. Regulacja temperatury: Przyciskami na panelu. Podgrzewanie jest odrebna
funkcja od dziatania ultradZwiekéw.

Co otrzymuje w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradZzwiekowa PS60A — 15 L; Koszyk; Pokrywa; Przewdd zasilajacy; Instrukcja obstugi.

Wybierz PS60A do swoich regularnych zadah

Zyskaj wanne 15 L, czyszczenie ultradZzwiekowe i wyposazenie do wygodnej obstugi czesci. Podgrzewanie oraz regulacja czasu
skupiaja kolejne funkcje w jednym urzadzeniu.
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