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Oś obrotowa-4 oś-
przystawka obrotowa do
frezarki CNC

Cena brutto 1 009,00 zł

Cena netto 820,33 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10395

Kod producenta 4AX

Kod EAN 5907052594158

Opis produktu

Oś obrotowa do frezarki CNC — uchwyt 4-szczękowy
Rozwiń CNC o obrót detalu

Rozwiń CNC o obrót detalu

Oś obrotowa z samocentrującym uchwytem 4-szczękowym i silnikiem 57-2A poszerza możliwości frezarki o obróbkę wokół
przedmiotu.

Przełożenie 1:2 i wysokość środka 49 mm określają konstrukcję przystawki. Osłona przeciwpyłowa i ręczne pokrętło 3″
stanowią jej wyposażenie.

Możesz realizować projekty wymagające obrotu detalu w zgodnym układzie sterowania CNC. To kierunek rozbudowy
stanowiska o grawer i obróbkę elementów cylindrycznych.

Najważniejsze zalety

1

Obróbka obrotowa

Praca wokół cylindrycznego detalu.

2

Grawer CNC

wygenerowano w programie shopGold

https://cncworld.pl/os-obrotowa-4-os-przystawka-obrotowa-do-frezarki-cnc-p-860.html


 

Projekty korzystające z dodatkowej osi.

3

Rozbudowa stanowiska

Przystawka do zgodnej konfiguracji sterownika.

Pomysły na zastosowania

Obróbka obrotowa

Praca wokół cylindrycznego detalu.

Grawer CNC

Projekty korzystające z dodatkowej osi.

Rozbudowa stanowiska

Przystawka do zgodnej konfiguracji sterownika.

Rozwiń CNC o obrót detalu

Rozwiń CNC o obrót detalu

Przełożenie 1:2 i wysokość środka 49 mm określają konstrukcję przystawki. Osłona przeciwpyłowa i ręczne pokrętło 3″
stanowią jej wyposażenie.

Możesz realizować projekty wymagające obrotu detalu w zgodnym układzie sterowania CNC. To kierunek rozbudowy
stanowiska o grawer i obróbkę elementów cylindrycznych.

Zastosowanie i kompatybilność

Zgodna frezarka

Sterownik z obsługą osi obrotowej i właściwego napędu
Odpowiednie mocowanie oraz wolna przestrzeń pod narzędziem

Przedmioty

Detale możliwe do pewnego zamocowania w uchwycie, z odpowiednim podparciem

Co zyskujesz w pracowni

Rozwiń CNC o obrót detalu
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Obróbka obrotowa — Praca wokół cylindrycznego detalu.
Grawer CNC — Projekty korzystające z dodatkowej osi.
Rozbudowa stanowiska — Przystawka do zgodnej konfiguracji sterownika.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Uchwyt 4-szczękowy, samocentrujący
Przełożenie 1: 2
Wysokość środka 49 mm
Gabaryty, długość × szerokość × wysokość 150 × 110 × 84 mm
Masa 2,3 kg
Silnik 57-2A, dwufazowy, 4-przewodowy
Podany krok obrotu 600 impulsów/360°
Pokrętło ręczne 3″

Przedmiot tej oferty

Przystawka obrotowa z uchwytem i silnikiem
Ręczne pokrętło obrotowe 3″

Pytania przed zakupem

Co zawiera oferta?

Przystawka obrotowa z uchwytem i silnikiem; Ręczne pokrętło obrotowe 3″.

Jakie parametry ma produkt?

Uchwyt: 4-szczękowy, samocentrujący; Przełożenie: 1: 2; Wysokość środka: 49 mm.

Do czego służy ten produkt?

Oś obrotowa z samocentrującym uchwytem 4-szczękowym i silnikiem 57-2A poszerza możliwości frezarki o obróbkę wokół
przedmiotu.

Wybierz rozwiązanie dla swojej pracowni
Uzupełnij wyposażenie swojej pracowni z CNCWorld. Polski sprzedawca i kontakt przy doborze produktu pomagają wybrać
materiał lub część do Twojego stanowiska. Skontaktuj się z nami w sprawie odpowiedniej konfiguracji.
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