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Ploter laserowy CO2
Atomstack Hurricane 55W
80x50cm

Cena brutto 19 900,00 zł

Cena netto 16 178,86 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10433

Kod producenta AT-HURRICANE-55

Kod EAN 5907052594592

Opis produktu

Ploter laserowy CO2 AtomStack Hurricane 55 W · 500 × 300 mm / 800 × 500 mm z
R7
Graweruj, wycinaj i twórz własne produkty — AtomStack Hurricane.

Laser CO2 55 WPole bazowe 500 × 300 mm800 × 500 mm z R7Kamera HD 5 MPAutofocus + Air AssistUSB + Wi-Fi 2,4
GHzAtomStack Studio / LightBurnR7 + H3 + oczyszczacz w zestawie

Graweruj, wycinaj i twórz własne produkty

Zamień grafikę w tabliczkę, dekorację lub spersonalizowany prezent. Własny ploter CO2 daje pracowni możliwość
grawerowania i wycinania projektów z obsługiwanych materiałów.

AtomStack Hurricane to zamknięty ploter laserowy CO2 o mocy optycznej 55 W do grawerowania i cięcia odpowiednio
dobranych materiałów. Akryl, sklejka, drewno, skóra oraz materiały do personalizacji otwierają możliwości tworzenia tabliczek,
dekoracji, modeli i upominków. Laser CO2 pozwala pracować także z przezroczystym akrylem. Bazowe pole robocze maszyny
wynosi 500 × 300 mm. W oferowanym pakiecie znajduje się ruchomy stół R7, z którym rozszerzony obszar pracy wynosi 800
× 500 mm. Kamera HD 5 MP pomaga rozmieścić wzór na materiale, Autofocus ułatwia ustawienie ogniska, a wbudowany Air
Assist wspiera cięcie. Prędkość grawerowania może sięgać 600 mm/s, zależnie od projektu i ustawień.

Własne stanowisko daje swobodę wykonywania zamówień indywidualnych, rozwijania autorskich kolekcji i przygotowywania
kolejnych partii detali.

Zobacz możliwości

Możliwości, które rozwijają Twoją pracownię
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1

Laser CO2 o mocy optycznej 55 W

Hurricane wykorzystuje źródło CO2 o mocy optycznej 55 W i długości fali 10,6 µm.

2

Zintegrowana konstrukcja Hurricane

W obudowie znajdują się układ chłodzenia tuby, zbiornik wody i pompa oraz wbudowany Air Assist.

3

500 × 300 mm lub 800 × 500 mm z R7

Standardowy obszar grawerowania wynosi 500 × 300 mm, a wielkość stołu to 625 × 420 mm.

4

Do 600 mm/s i dokładność 0,01 mm

Maksymalna prędkość grawerowania wynosi 600 mm/s, a dokładność grawerowania 0,01 mm.

5

Wbudowana kamera HD 5 MP

Kamera o rozdzielczości 5 MP zapewnia podgląd obszaru pracy i pomaga pozycjonować grafikę na przedmiotach.

6

Zabezpieczenia i sygnalizacja statusu

Hurricane ma blokadę bezpieczeństwa, zatrzymanie awaryjne, detekcję otwarcia pokrywy i wykrywanie przechyłu.

Zobacz możliwości w praktyce

Otwórz film.

Grawerowanie grafiki
Otwórz film.

Obróbka z ruchomym stołem
Otwórz film.

Wycinanie ażurowych detali
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Pomysły na produkty i nowe zlecenia

Prezenty z własnym wzorem

Imiona, logo i indywidualne grafiki na przedmiotach odpowiednich dla lasera CO2.

Reklama i dekoracje

Tabliczki, litery i elementy ekspozycji z akrylu lub drewna.

Krótkie serie

Układy kilku detali i kolejne wersje projektów wykonywane w dostępnym polu roboczym.

Laser CO2 o mocy optycznej 55 W

Technologia dla Twojej pracowni

Hurricane wykorzystuje źródło CO2 o mocy optycznej 55 W i długości fali 10,6 µm. Możesz przygotować elementy z
przezroczystego lub kolorowego akrylu, drewniane dekoracje oraz wycinane kontury. Możliwości cięcia sięgają do 20 mm
czystego akrylu lub do 18 mm sklejki przy odpowiednich ustawieniach i materiale.

Źródło laserowe, optyka i mechanika tworzą zaplecze realizacji własnych grafik oraz konturów w zakresie materiałów tej
konfiguracji.

Zintegrowana konstrukcja Hurricane

Technologia dla Twojej pracowni

W obudowie znajdują się układ chłodzenia tuby, zbiornik wody i pompa oraz wbudowany Air Assist. Takie wyposażenie ułatwia
organizację stanowiska. Autofocus pomaga przygotować odległość głowicy od materiału. Czerwony wskaźnik ułatwia regulację
układu optycznego, a panel obsługi zapewnia dostęp do funkcji maszyny.

Źródło laserowe, optyka i mechanika tworzą zaplecze realizacji własnych grafik oraz konturów w zakresie materiałów tej
konfiguracji.

500 × 300 mm lub 800 × 500 mm z R7

Miejsce na własne projekty

Standardowy obszar grawerowania wynosi 500 × 300 mm, a wielkość stołu to 625 × 420 mm. Ruchomy stół R7, dołączony do
tego pakietu, rozszerza obszar pracy do 800 × 500 mm. Pozwala przygotować większy projekt albo rozłożyć więcej detali w
jednym zadaniu.

Dostępny obszar pozwala rozmieścić jeden większy wzór albo układ kilku drobnych detali. Możesz łączyć personalizację
pojedynczych produktów z krótkimi seriami.

Do 600 mm/s i dokładność 0,01 mm
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Od małego detalu do serii

Maksymalna prędkość grawerowania wynosi 600 mm/s, a dokładność grawerowania 0,01 mm. Obie osie X i Y wykorzystują
podwójne prowadnice liniowe na wałku. Ruch głowicy i właściwe przygotowanie pliku mają znaczenie przy napisach, konturach
i szczegółowych grafikach. Funkcja obróbki seryjnej pomaga przygotować wiele projektów w jednym zadaniu.

Ruch głowicy pozwala realizować drobne linie, wypełnienia i powtarzane wzory. Czas projektu wynika z jego geometrii oraz
wybranego efektu.

Wbudowana kamera HD 5 MP

Grafika dopasowana do przedmiotu

Kamera o rozdzielczości 5 MP zapewnia podgląd obszaru pracy i pomaga pozycjonować grafikę na przedmiotach. Łatwiej
dopasujesz napis do tabliczki, logo do upominku lub kilka wzorów do ułożonych elementów.

Podgląd pola roboczego ułatwia rozmieszczenie wzoru na gotowym produkcie i układu kilku detali.

Zabezpieczenia i sygnalizacja statusu

Kontrola stanu urządzenia

Hurricane ma blokadę bezpieczeństwa, zatrzymanie awaryjne, detekcję otwarcia pokrywy i wykrywanie przechyłu. Czujnik
pokrywy zatrzymuje pracę po jej otwarciu. Diody LED pokazują status urządzenia, a system odciągu usuwa dym z wnętrza
komory. Zabezpieczenia wspierają prawidłową obsługę urządzenia.

Zabezpieczenia i sygnalizacja stanowią wyposażenie maszyny wspierające obsługę komory roboczej.

Detekcja płomienia i automatyczne gaszenie

Kontrola stanu urządzenia

Maszyna jest wyposażona w czujnik płomienia i automatyczny system gaszenia. Po prawidłowym podłączeniu zbiornika z wodą
układ może skierować wodę na wykryte źródło ognia.

Zabezpieczenia i sygnalizacja stanowią wyposażenie maszyny wspierające obsługę komory roboczej.

Wznawianie po przerwie w zasilaniu

Powrót do rozpoczętego projektu

Funkcja wznawiania pracy po zaniku zasilania umożliwia kontynuowanie rozpoczętego zadania. Jest przydatna przy
rozbudowanych wzorach i dłuższych projektach.

Funkcja kontynuowania zadania jest przydatna przy dłuższych wzorach i rozbudowanych realizacjach.

AtomStack Studio, LightBurn i Wi-Fi

Własny projekt pod kontrolą
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Hurricane współpracuje z AtomStack Studio i LightBurn. Możesz połączyć urządzenie z komputerem przez USB lub Wi-Fi 2,4
GHz, a obsługa z telefonu ułatwia korzystanie z funkcji aplikacji.

Obsługa plików i parametrów daje swobodę przygotowywania kolejnych zleceń oraz powrotu do zapisanej grafiki.

Materiały i zastosowania

Grawerowanie

Drewno i sklejka.
Akryl / plexi.
Skóra i materiały o znanym składzie, przeznaczone do lasera.
Guma do pieczątek.
Szkło i ceramika — grawerowanie powierzchni.
Kamień — grawerowanie powierzchni.
Metale powlekane — zależnie od powłoki.
Papier, jeans i odpowiednie tekstylia.

Cięcie

Akryl / plexi, także przezroczysty.
Sklejka i drewno.
Skóra przeznaczona do lasera.
Papier i odpowiednie tekstylia.
Guma i tworzywa o znanym składzie, przeznaczone do obróbki CO2.

Przykłady realizacji

Oprogramowanie i sterowanie

Własne pliki i ustawienia w jednym miejscu

Hurricane współpracuje z AtomStack Studio oraz LightBurn i umożliwia połączenie USB lub Wi-Fi 2,4 GHz.

Obsługa własnych plików pozwala rozwijać ofertę o kolejne wzory i wracać do przygotowanych projektów.

Więcej możliwości dla Twojej pracowni

Własne wzory i nowe pomysły na ofertę.

Własne wzory — Realizuj autorskie grafiki i personalizowane zamówienia w zakresie możliwości tej konfiguracji.
Kolejne realizacje — Przygotowane projekty otwierają drogę do rozwijania kolekcji oraz wykonywania krótkich serii.
Nowe pomysły na ofertę — Rozwijaj pracownię o produkty i oznaczenia dopasowane do technologii oraz
wyposażenia urządzenia.

Otwórz film.

Układ optyczny lasera CO2

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.
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Grawer z wyraźną głębią
Otwórz film.

Praca z kilkoma detalami
Otwórz film.

Obsługa z aplikacji
Otwórz film.

Skanowanie pola roboczego
Otwórz film.

Zbliżenie obróbki drewna
Otwórz film.

Personalizacja różnych powierzchni
Otwórz film.

Dekoracje i akcesoria z własnym wzorem

Dane techniczne

Parametr Wartość
Model AtomStack Hurricane
Moc optyczna 55 W
Typ lasera CO2
Długość fali 10,6 µm
Pole bazowe 500 × 300 mm
Pole z ruchomym stołem R7 800 × 500 mm
Wymiary stołu 625 × 420 mm
Prędkość grawerowania Do 600 mm/s
Dokładność grawerowania 0,01 mm
Autofocus Tak
Kamera HD 5 MP
Air Assist Wbudowany
Chłodzenie Zintegrowany układ wodny; zbiornik i pompa w urządzeniu
Układ ruchu Podwójne prowadnice liniowe na wałku w osiach X i Y
Oprogramowanie AtomStack Studio / LightBurn
Połączenie USB, Wi-Fi 2,4 GHz
Poziom hałasu 50 dB
Wysokość bez tacy 90 mm
Wysokość z tacą 69 mm
Wysokość z podstawą H3 190 mm
Wymiary maszyny 1042 × 695 × 235 mm
Zabezpieczenia Detekcja płomienia, przechyłu i otwarcia pokrywy; system

gaszenia, blokada bezpieczeństwa, zatrzymanie awaryjne

Co otrzymujesz w zestawie?

Ploter laserowy CO2 AtomStack Hurricane 55 W.
Ruchomy stół R7.
Podstawa podwyższająca H3.
Oczyszczacz spalin.
Instrukcja obsługi.
Przewód zasilający.
Rura do odprowadzania dymu.
Kabel USB.
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Wyposażenie pakietu

Ruchomy stół R7 w zestawiePodstawa H3 w zestawieOczyszczacz spalin w zestawie

Pytania przed zakupem

Jakie pole robocze oferuje urządzenie?

500 × 300 mm.

Jaką moc ma laser?

55 W.

Z jakim oprogramowaniem współpracuje urządzenie?

AtomStack Studio / LightBurn.

Rozwiń ofertę swojej pracowni z CNCWorld
Postaw na możliwości modelu AtomStack Hurricane. Skontaktuj się z CNCWorld, aby omówić konfigurację odpowiadającą
planowanym realizacjom i skorzystać z polskiego wsparcia przy zakupie.
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