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Opis produktu

Ploter laserowy - grawerka
Atomstack A20 Pro V2
40x36cm | Dystrybucja PL

Cena brutto 3 149,00 zt
Cena netto 2 560,16 zt
Dostepnosé Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 10378-V2
Kod producenta A20-Pro-V2

Ploter laserowy - grawerka Atomstack A20 Pro V2 40x36cm
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45 ATOMSTACK

MED BY ATOM STUDIO

POWYZE) MOZESZ WYBRAC NAJBARDZIE] PASUJACY CI ZESTAW AKCESORIOW: PODSTAWOWY, L, XL lub XXL

DODATKOWE AKCOSORIA DO WYBORU: Stét roboczy "Plaster miodu" F2 | Kamera do pozycjonowania AC2 |

Przystawka obrotowa do ksztattow regularnych R3 Pro | Przystawka obrotowa do ksztattéw nieregularnych R8 |
Pompa powietrza F60 |

Jestesmy oficjalnym dystrybutorem tej grawerki w Polsce, na kazdy zakup wystawiamy fakture VAT, od ktérej
potem mozna bez problemu odliczy¢ podatek VAT i wliczy¢ ja w koszty. Wiekszos¢ sprzedawcow tej grawerki na
rynku nie wystawia wcale faktury, co oznacza tak naprawde duzo wyzszy koszt dla kupujacego.
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UWAGA!

Do swojej grawerki mozesz dokupi¢ tez inne akcesoria do efektywnej pracy, takie jak np. ostona z wyciggiem spalin i inne.
Znajdziesz je wchodzac w ponizszy link:

https://cncworld.pl/akcesoria-do-ploterow-laserowych-grawerek-c-4 50 83.html
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ATOMSTACK maxer

Grawerka laserowa w nowoczesnym wydaniu
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Grawerka laserowa A20 Pro V2 Atomstack to bardzo prosta konstrukcja w nowoczesnym wydaniu, dzieki ktérej bedziesz w
stanie tworzy¢ przerézne projekty w niesamowitej jakosci - gtowica laserowa wykonana jest w najnowszej technologii na
rynku: sktada sie z dwéch Zrédet lasera i 2 soczewek skupiajacych, co zapewnia niespotykang w konkurencyjnych
urzgdzeniach gestos¢ lasera, duzo wieksze skupienie wigzki laserowej i realng moc lasera 20W. To wystarczy w zupetnosci do
tworzenia grawerdw o duzej rozdzielczosSci oraz ciecia wielu materiatéw.

Wielu innych sprzedawcéw podaje maksymalng moc lasera, ktéra jest nieosiggalna , a realna stanowi dostownie utamek tej
podanej!

Nie wymaga tak jak plotery laserowe CO2 chtodzenia wodg, ustawiania optyki, dbania o szereg parametréw pracy, by wycinac
w doskonatej jakosci. Jej konstrukcja jest bardzo prosta, solidna i lekka - mozesz skupi¢ sie na tym co najwazniejsze, czyli
tworzeniu projektéw.

Quick Assembly
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Grawerki A20 Pro V2 mozna uzywac do pracy w bardzo wielu materiatach, od tworzyw sztucznych, przez sklejke i drewno, az
po metale - to nie zart, mamy mozliwos¢ grawerowania nawet w stali nierdzewnej dzieki specjalnie zaprojektowanej
gtowicy!

Otrzymujesz maszyne z bezobstugowga, nowoczesng gtowica laserowa o dtugiej zywotnosci, co réwna sie gwarancji
niezawodnosci za kazdym razem, kiedy z nig pracujesz.

Grawerka A20 Pro V2 to zestaw do samodzielnego montazu - zajmuje to dostownie chwile, nie wiecej niz 10-15min.
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Do jakich materiatéw mozna uzywad grawerki laserowej A20 Pro V2?

Materiaty do grawerowania: drewno, bambus, stal nierdzewna, karton, plastik, skéra, ptyta PCB, sklejka, ciemne szkto,
ceramika, tkanina bawetniana, tupek itp.

Materiaty do ciecia: tektura, wtdknina, sklejka, akryl, tworzywa sztuczne, gabka, itp.

Obok przyktady jak A20 Pro V2 potrafi grawerowac i cia¢ w réznych materiatach:

Do grawerki A20 Pro V2 mozesz dokupi¢ m.in. profesjonalny kompresor powietrza ATOMSTACK.

Dzieki niemu po grawerowaniu i cieciu nie bedzie widocznych $ladéw przypalenia w materiatach - réznica jest widoczna gotym
okiem! Praca bez takiego kompresora jest mocno utrudniona, a efekty jak wida¢ znacznie gorsze.

Automatically Controlled
Air Assist System

05y ATOMSTACK

With Air Assist

ey ATOMSTACIK
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Co wyrdéznia nasza grawerke laserowa A20 Pro V2?

Skompresowany punkt wiazki laserowej - dzieki systemowi soczewek skupiajgcych plamka laserowa ma jedynie
0,08mm? - w grawerce wykorzystano ulepszona technologie podwéjnego tagczenia punktowego kompresji - wigzka laserowa
o takiej gestosci sprawia, ze mozesz z tatwoscia cig¢ tekture, czarny akryl, sklejke itd. Mozesz réwniez bezposrednio

grawerowac stal nierdzewng, ceramike czy ciemne szkto, a predkos¢ grawerowania i ciecia jest wieksza o 40% niz w
zwyktych urzadzeniach tego typu u konkurencji.

Dodatkowo zastosowany w grawerce laser posiada statg ogniskowg, moc lasera ma stabilniejsza wartos¢ niz w laserach ze
zmienng ogniskowa. Temperatura spiekania dla lasera wynosi ze wzgledu na nowoczesng budowe gtowicy wynosi az 1200 °C
w poréwnaniu do 650°C w podobnych urzadzeniach na rynku - dlatego mimo wydawato by sie dosy¢ niewielkiej mocy jest w

stanie cig¢ efektywnie materiaty i grawerowac w duzej rozdzielczosci. Ponadto gtowica jest wyposazona w wbudowany
zyroskop i autofocus.

Precision Engraving

Comparison of Engraving Accuracy
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192.65mm
(7.58in)

Large Working Area

400mm*365mm (15.7in*14.37in)

580mm
(22.83in)

(22.24in)

Ultra lekka i wytrzymata konstrukcja - grawerka wazy jedynie 4,5kg, jej rama jest wykonana w catosci z wytrzymatych
profili aluminiowych. Ztozenie wszystkich elementéw maszyny zajmuje nie wiecej niz 15min.

Mozng jg swobodnie przenies¢ z miejsca na miejsce, a pole robocze wynosi az 400x360mm, daje to szerokie mozliwosci pod
wzgledem wykonywania projektéw.

Grawerka laserowa A20 Pro V2 jest kompatybilna z wieloma systemami operacyjnymi - (program LightBurn, Laser
GRBL): WinXp, Win7, Win8, Win10, a takze z systemem Mac (program LightBurn), Obstuguje réwniez wiele formatéw plikéw:
NC, BMP, JPG, PNG, DXF itp.

Obstuga przez WIFI -
po pobraniu specjalnie dedykowanej aplikacji AtomStack z Play Store lub App Store masz mozliwos¢ pracy bezposrednio ze

swojego telefeonu przez sie¢ WIFI
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Wide Compatibility

Software:

A

System Supported: Andr

File Formats: JpG, JPEG,
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Details Matter

Aluminum Alloy Frame Limit Switches

Wytaczniki krancowe na osi X i Y: w tym segmencie urzadzen jest to rzadko spotykane, dzieki nim przy ruchu gtowicy do
konca pola roboczego krancéwki odtgcza silniki krokowe, by chroni¢ naped przed uszkodzeniem.

Glowica laserowa jest wyposazona w szkio filtracyjne, pochtaniajace do 97% Swiatta ultrafioletowego, co pozwala na
prace bez koniecznosci noszenia gogli ochronnych.

Krzyzowy znacznik laserowy:
Gtowica posiada réwniez funkcje precyzyjnego pozycjonowania krzyzowego laserowego.
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ONE PASS ONE PASS

Paulownia Black Acrylic

Safe to Use

Flame Detector Gyroscope
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Panel z przydatnymi przyciskami i ztaczami:

Mozemy w kazdej chwili zatrzymad prace maszyny za pomocg czerwonego wytgcznika, obok mamy réwniez ztgcza
potgczeniowe.

Przywrdécenie dziatania po odcieciu zasilania:

Grawerka Atomstack A20 V2 ma wbudowang funkcje, ktéra pozwala na dokonczenie projektu po nagtym odcieciu zasilania -
po ponownym witgczeniu grawerka wraca do miejsca, gdzie praca zostata przerwana

Dane techniczne grawerki laserowej A20 Pro V2:

¢ Model produktu: ATOMSTACK A20 PRO V2
e Obszar roboczy: 400 x 360 mm

e Zasada dziatania: Grawerowanie / Ciecie
* Moc wejsciowa: 120W

¢ Moc wyjsciowa lasera: 20W

¢ Maksymalna predkos¢: 400 mm/s

* Dlugos¢ fali lasera: 455 =+ 5 nm

+ Doktadnos$¢ grawerowania: 0.02 mm

¢ Rozmiar plamki lasera: 0.08 x 0.10 mm
¢ Konstrukcja prowadzaca: Szyny prowadzace
e Sposoby potaczenia: USB, Wi-Fi 2.4G

¢ Obstugiwane urzadzenia/systemy:

¢ Mobilne: Android, iOS | Komputery: Windows, macOS

¢ Obstugiwane programy:

LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, Atomstack APP

+ Aktualizacja sterownika: Przez aplikacje AtomStack lub pamie¢ USB

¢ Obstugiwane formaty plikéow: JPG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-Code, DXF

¢ Regulacja ogniskowej: Automatyczna + manualna (automatyczna wymaga suwaka osi Z L2)
¢ Alarm przechytu: Tak (przechyt >15°, sygnat dzwiekowy)

¢ Pozycjonowanie krzyzowe: Tak
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¢ Wykrywanie ptomienia: Tak (wymaga wsparcia L2 Z-axis)

e Wznawianie grawerowania po przerwaniu zasilania: Tak

Certyfikaty jakosci:

CE, FCC, RoHS, FDA, PSE

Kazdy zestaw zawiera:

e Grawerke laserowg A20 Pro V2 Atomstack
e Akcesoria do montazu

e Prébki materiatéw

e Kabel USB

¢ Instrukcje obstugi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ZESTAW DO WYBORU (A20 PRO V2): Zestaw podstawowy , Zestaw L (+ 2 000,00 zt ), Zestaw XL (+ 3 000,00 zt)
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