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Prasa do stemplowania
tłoczenia folii na gorąco

Cena brutto 1 499,00 zł

Cena netto 1 218,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10432

Kod producenta WT-90-CT

Kod EAN 5907052594578

Opis produktu

Prasa do stemplowania folii na gorąco — płyta 100 × 130 mm
Aluminiowa płyta, termostat i regulowana wysokość — własne logo i zdobienia metodą hot-stamping.

100 × 130 mm300 W0–350°CWysokość do 220 mm230 V AC

Nadaj przedmiotom własny znak

Logo na skórze, ozdobny napis na papierze czy znak na drewnianym elemencie — prasa hot-stamping służy do stemplowania
na gorąco. Aluminiowa płyta 100 × 130 mm i regulowana wysokość pozwalają przygotować stanowisko dla wybranego
stempla oraz produktu.

Programator z termostatem oferuje zakres 0–350°C. Maksymalna moc wynosi 300 W, a wysokość robocza jest regulowana do
220 mm. Sterowanie temperaturą uzupełnia mechaniczną obsługę nacisku przy znakowaniu.

Urządzenie ma masę 8 kg i wymiary 220 × 430 × 280 mm. To prasa dla pracowni wykonującej własne oznaczenia,
personalizowane dodatki i zdobienia z użyciem narzędzia hot-stamping.

Własne zdobienie z użyciem ciepła
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Płyta 100 × 130 mm

Aluminiowy element grzewczy dla stempla.
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wygenerowano w programie shopGold

https://cncworld.pl/prasa-do-stemplowania-tloczenia-folii-na-goraco-p-908.html


 

Termostat na panelu

Regulacja temperatury 0–350°C.
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Regulowana wysokość

Zakres roboczy do 220 mm.
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Różne podłoża

Zastosowania obejmują drewno, skórę, papier i odpowiednie tworzywa.

Pomysły, które możesz zamienić w produkt

Identyfikacja marki

Logo i oznaczenia na elementach przeznaczonych do stemplowania.

Personalizowane dodatki

Inicjały oraz napisy na skórzanych i drewnianych przedmiotach.

Papierowe zdobienia

Oznaczenia i dekoracje z wykorzystaniem folii hot-stamping.

Płyta i stempel

Aluminiowa płyta pod własny stempel

Płyta grzewcza ma wymiary 100 × 130 mm i jest wykonana z aluminium. Współpracuje ze stemplem wykorzystywanym do
nanoszenia własnego wzoru.

To podstawa dla personalizowanych znaków: firmowego logo, inicjałów, napisów i zdobień. W pracowni możesz łączyć własne
narzędzie z wybranym podłożem oraz folią do procesu hot-stamping.

Sterowanie

Temperatura regulowana termostatem

Programator z termostatem daje zakres 0–350°C. Maksymalna moc urządzenia wynosi 300 W, a zasilanie 230 V AC.
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Regulacja temperatury pozwala korzystać z warunków właściwych dla różnych materiałów i narzędzi. Nastawa jest dostępna
na panelu prasy, obok mechanicznej obsługi znakowania.

Wysokość i podparcie

Wysokość robocza do 220 mm

Regulacja wysokości daje miejsce na produkt i narzędzie. Wymiary całej prasy wynoszą 220 × 430 × 280 mm, a masa 8 kg.

Możliwość ustawienia wysokości jest przydatna przy zmianie rodzaju personalizowanego przedmiotu. Konstrukcja łączy płytę
grzewczą, termostat oraz mechanizm nacisku na jednym stanowisku.

Materiały do znakowania na gorąco

Przykładowe podłoża

Drewno
Skóra
Papier
Tworzywa przeznaczone do stemplowania na gorąco

Proces obejmuje podłoże i folię odporne na wybrane warunki stemplowania. Oferta obejmuje prasę; własny stempel oraz folia
stanowią materiały do realizacji nadruku.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Konkretne funkcje dla Twojej pracowni.

Własny wzór — Płyta współpracuje z narzędziem do znakowania.
Regulacja temperatury — Termostat pozwala ustawić warunki procesu.
Zmiana wysokości — Regulowane miejsce na produkt oraz stempel.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Moc maksymalna 300 W
Zasilanie 230 V AC
Temperatura 0–350°C
Wysokość robocza Regulowana, do 220 mm
Płyta grzewcza Aluminium, 100 × 130 mm
Masa 8 kg
Wymiary (szer. × wys. × dł.) 220 × 430 × 280 mm
Opakowanie (szer. × wys. × dł.) 392 × 357 × 540 mm

Przedmiot oferty

Prasa do stemplowania na gorąco
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Pytania przed zakupem

Jaką płytę ma prasa?

Aluminiową, 100 × 130 mm.

Jaki jest zakres temperatury?

0–350°C.

Jaka jest wysokość robocza?

Regulowana, do 220 mm.

Co obejmuje oferta?

Prasę do stemplowania na gorąco.

Wprowadź własny znak do swoich produktów
Wybierz prasę hot-stamping z regulacją temperatury i wysokości, aby rozwijać personalizację oraz zdobienia wykonywane
własnym stemplem.
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