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Przenośna Znakowarka
grawerka laserowa FIBER
UV 5W 100x100mm

Cena brutto 24 990,00 zł

Cena netto 20 317,07 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10557

Kod producenta UV-5W-PRT

Kod EAN 5907052591102

Opis produktu

Przenośna znakowarka laserowa UV 5 W · 100 × 100 mm
Personalizacja tam, gdzie znajduje się przedmiot — Przenośna znakowarka UV 5 W.

UV 5 W355 nm100 × 100 mmGłowica ręcznaEkran dotykowy

Personalizacja tam, gdzie znajduje się przedmiot

Własna znakowarka UV 5 W daje pracowni nowe możliwości nanoszenia logo, napisów i drobnych grafik. Technologia 355 nm
pozwala personalizować odpowiednie tworzywa, szkło, metale i inne podłoża przewidziane dla tego urządzenia.

Przenośna znakowarka UV 5 W jest przeznaczona do wykonywania napisów, logotypów, symboli oraz indywidualnych
oznaczeń bezpośrednio na powierzchni produktów. Pole 100 × 100 mm daje miejsce na personalizację niewielkich detali, a
ręczna głowica ułatwia dotarcie do elementów, których nie chcesz przenosić na stałe stanowisko. Konstrukcja składa się z
uchwytu z głowicą oraz oddzielnej skrzynki ze źródłem i sterowaniem. Wbudowany ekran dotykowy umożliwia obsługę
urządzenia, a projekty można wgrywać przez USB. Dzięki temu przygotowany proces możesz przenieść w miejsce, w którym
znajduje się znakowany przedmiot. Technologia UV 355 nm pozwala pracować z szeroką grupą odpowiednio dobranych
powierzchni.

Własne stanowisko daje swobodę wykonywania zamówień indywidualnych, rozwijania autorskich kolekcji i przygotowywania
kolejnych partii detali.

Znakowanie laserem UV w praktyce

Możliwości, które rozwijają Twoją pracownię
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Mobilna konstrukcja

Uchwyt z głowicą waży 8 kg, a oddzielna skrzynka ze źródłem 5 kg.

2

Sterowanie i projekty USB

Skrzynka sterująca ma wbudowany, czytelny ekran dotykowy.

3

Technologia UV 355 nm

Laser UV pracuje na długości fali 355 nm.

4

Przykłady zastosowań UV

Laser UV pozwala przygotowywać oznaczenia na odpowiednio dobranych metalach, tworzywach, szkle i ceramice.

5

Powtarzalna praca z detalami

Ogranicznik lub odpowiedni uchwyt pomaga odtwarzać pozycję, a projekt przygotowany w rzeczywistej skali ogranicza liczbę
poprawek między kolejnymi sztukami.

Zobacz możliwości znakowania UV

Otwórz film.

Przenośny zestaw UV
Otwórz film.

Obsługa na ekranie
Otwórz film.

Znakowanie drewna

Pomysły na produkty i nowe zlecenia

Personalizacja przedmiotów

Indywidualne napisy, logo i grafika na materiałach odpowiednich dla znakowania UV.
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Oznaczenia produktów

Czytelne treści i wzory na odpowiednich tworzywach, szkle i innych obsługiwanych podłożach.

Projekty na zamówienie

Małe detale i krótkie serie przygotowywane z własnej grafiki.

Mobilna konstrukcja

Znakowanie bliżej przedmiotu

Uchwyt z głowicą waży 8 kg, a oddzielna skrzynka ze źródłem 5 kg. Dwie części można rozmieścić odpowiednio do stanowiska
oraz dostępnej przestrzeni. Wymiary urządzenia wynoszą około 480 × 200 × 370 mm, co ułatwia zaplanowanie miejsca do
transportu i pracy. Ręczny sposób znakowania jest przydatny na większych przedmiotach oraz w miejscach, gdzie wygodniej
ustawić głowicę przy detalu.

Przenośna konstrukcja pozwala organizować pracę przy detalu w wybranym miejscu zamiast przenosić duży przedmiot na
stały stół.

Sterowanie i projekty USB

Własny projekt pod kontrolą

Skrzynka sterująca ma wbudowany, czytelny ekran dotykowy. Możliwość wgrywania projektów przez USB ułatwia
przygotowanie plików wcześniej i wykorzystanie ich podczas znakowania. Parametry ustawiasz pod konkretny materiał oraz
oczekiwany wygląd oznaczenia. Urządzenie oferuje zasilanie akumulatorowe, przydatne tam, gdzie dostęp do gniazdka jest
utrudniony.

Obsługa plików i parametrów daje swobodę przygotowywania kolejnych zleceń oraz powrotu do zapisanej grafiki.

Technologia UV 355 nm

Personalizacja według własnego pomysłu

Laser UV pracuje na długości fali 355 nm. Pozwala podejść do znakowania materiałów, dla których dobór długości fali ma duże
znaczenie: od wybranych tworzyw i powierzchni szklanych po metale oraz materiały organiczne. Możesz przygotować
pojedynczy napis, logo, symbol lub bardziej szczegółową grafikę.

Możliwości tej konfiguracji pozwalają realizować własne wzory i rozwijać ofertę pracowni o kolejne projekty.

Przykłady zastosowań UV

Personalizacja według własnego pomysłu

Laser UV pozwala przygotowywać oznaczenia na odpowiednio dobranych metalach, tworzywach, szkle i ceramice. Możesz
przechodzić od krótkiej dedykacji do znaku firmowego albo numeru służącego do identyfikacji produktu. Stały sposób
podparcia oraz kontrola gotowego oznaczenia pomagają utrzymać powtarzalność.

Możliwości tej konfiguracji pozwalają realizować własne wzory i rozwijać ofertę pracowni o kolejne projekty.
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Powtarzalna praca z detalami

Personalizacja według własnego pomysłu

Ogranicznik lub odpowiedni uchwyt pomaga odtwarzać pozycję, a projekt przygotowany w rzeczywistej skali ogranicza liczbę
poprawek między kolejnymi sztukami. Taki sposób organizacji pracy pomaga utrzymać spójny wygląd oznaczeń i daje większą
kontrolę nad jakością gotowych produktów.

Możliwości tej konfiguracji pozwalają realizować własne wzory i rozwijać ofertę pracowni o kolejne projekty.

Materiały i możliwości znakowania UV

Tworzywa, szkło i ceramika

PE, PET i PP — oznaczenia na odpowiednio dobranych gatunkach tworzyw.
Szkło — napisy, symbole i dekoracyjne wzory na powierzchni.
Ceramika — personalizacja oraz identyfikacja wyrobów użytkowych i dekoracyjnych.
Elementy elektroniczne i obudowy — niewielkie oznaczenia, logotypy oraz numery.

Metale i materiały organiczne

Stal i aluminium — identyfikacja detali oraz personalizacja powierzchni.
Złoto i srebro — napisy i drobne motywy na wyrobach jubilerskich.
Drewno i sklejka — dekoracje, symbole oraz oznaczenia wyrobów.
Skóra i tkaniny — personalizacja odpowiednich materiałów.

Oprogramowanie i sterowanie

Własne pliki i ustawienia w jednym miejscu

Urządzenie wykorzystuje sterowanie JCZ i oprogramowanie EZCAD2. W zestawie otrzymujesz EZCAD PL z wieczystą licencją.
Obsługiwane formaty obejmują AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP i JPG. Wgrywanie projektów przez USB oraz obsługa na
ekranie dotykowym wspierają pracę w miejscu znakowania.

Obsługa własnych plików pozwala rozwijać ofertę o kolejne wzory i wracać do przygotowanych projektów.

Więcej możliwości dla Twojej pracowni

Własne wzory i nowe pomysły na ofertę.

Własne wzory — Realizuj autorskie grafiki i personalizowane zamówienia w zakresie możliwości tej konfiguracji.
Kolejne realizacje — Przygotowane projekty otwierają drogę do rozwijania kolekcji oraz wykonywania krótkich serii.
Nowe pomysły na ofertę — Rozwijaj pracownię o produkty i oznaczenia dopasowane do technologii oraz
wyposażenia urządzenia.

Otwórz film.

Znakowanie gotowego przedmiotu

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.
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Oznaczenie na szybie
Otwórz film.

Oznaczenia na małych obudowach
Otwórz film.

Personalizacja drobnych przedmiotów
Otwórz film.

Oznaczenie na przezroczystej butelce

Dane techniczne

Parametr Wartość
Typ urządzenia Przenośna znakowarka laserowa UV, głowica ręczna
Moc lasera 5 W
Długość fali 355 nm
Pole robocze 100 × 100 mm
Prędkość znakowania 7000–12000 mm/s
Dokładność robocza 0,01 mm
Sterowanie JCZ
Głowica skanująca SINO-GALVO
Oprogramowanie EZCAD2 / EZCAD PL
Obsługa projektów USB, ekran dotykowy
Formaty AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP, JPG
Wymiary urządzenia Około 480 × 200 × 370 mm (dł. × szer. × wys.)
Masa uchwytu z głowicą 8 kg
Masa skrzynki ze źródłem 5 kg
Zasilanie mobilne Akumulatorowe

Co otrzymujesz w zestawie?

Przenośna znakowarka UV 5 W z ręczną głowicą i skrzynką sterującą
Narzędzia do montażu
Oprogramowanie EZCAD PL — wieczysta licencja
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi

Pytania przed zakupem

Jakie pole robocze oferuje urządzenie?

100 × 100 mm.

Jaką moc ma laser?

5 W.

Z jakim oprogramowaniem współpracuje urządzenie?

EZCAD2 / EZCAD PL.

Rozwiń ofertę swojej pracowni z CNCWorld
Postaw na możliwości modelu Przenośna znakowarka UV 5 W. Skontaktuj się z CNCWorld, aby omówić konfigurację
odpowiadającą planowanym realizacjom i skorzystać z polskiego wsparcia przy zakupie.
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