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Soczewka F-Theta do
znakowarki laserowej
FIBER 300x300mm

Cena brutto 1 259,00 zł

Cena netto 1 023,58 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10373

Kod producenta ZX-01

Kod EAN 5907052593182

Opis produktu

Soczewka F-Theta 1064 nm 300 × 300 mm do znakowarki FIBER — M85
Rozbudowa pola znakowania — F-Theta OG-1064-300-F420-D10.

1064 nm300 × 300 mmF420Gwint M85Model OG-1064-300-F420-D10

Rozbudowa pola znakowania

Wymienna soczewka F-Theta OG-1064-300-F420-D10 służy do przygotowania pola znakowania 300 × 300 mm w zgodnej
znakowarce światłowodowej FIBER 1064 nm.

Model ma gwint M85 o średnicy 85 mm i odległość roboczą 420 mm. Właściwie przygotowana konfiguracja pomaga
wykorzystać nowe pole w praktycznym projekcie.

Uzupełnij własne stanowisko o element o dokładnie wskazanym oznaczeniu i parametrach. To praktyczne wyposażenie dla
zgodnej konfiguracji urządzenia.

Możliwości, które rozwijają Twoją pracownię
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Większe pole znakowania

Soczewka określa obszar znakowania, który wynosi 300 × 300 mm.

2

wygenerowano w programie shopGold

https://cncworld.pl/soczewka-f-theta-do-znakowarki-laserowej-fiber-300x300mm-p-285.html


 

F420 i przestrzeń na przedmiot

Odległość robocza tej soczewki wynosi 420 mm.
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Gwint M85 i długość fali 1064 nm

Model ma mocowanie na gwincie M85 o średnicy 85 mm.

Pomysły na produkty i nowe zlecenia

Rozbudowa pola znakowania

Pole 300 × 300 mm w zgodnym układzie optycznym.

Serwis optyki

Soczewka o oznaczeniu OG-1064-300-F420-D10.

Laser 1064 nm

Element optyczny dla wskazanej długości fali i mocowania M85.

Większe pole znakowania

Miejsce na własne projekty

Soczewka określa obszar znakowania, który wynosi 300 × 300 mm.

Dostępny obszar pozwala rozmieścić jeden większy wzór albo układ kilku drobnych detali. Możesz łączyć personalizację
pojedynczych produktów z krótkimi seriami.

F420 i przestrzeń na przedmiot

Optyka dla zgodnej konfiguracji

Odległość robocza tej soczewki wynosi 420 mm.

Oznaczenie soczewki, gwint i ogniskowa pozwalają wskazać właściwy element układu optycznego.

Gwint M85 i długość fali 1064 nm

Optyka dla zgodnej konfiguracji

Model ma mocowanie na gwincie M85 o średnicy 85 mm. Dobór soczewki obejmuje mocowanie, długość fali, odległość
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roboczą i ustawienia programu.

Oznaczenie soczewki, gwint i ogniskowa pozwalają wskazać właściwy element układu optycznego.

Zgodność i warunki montażu

Parametry optyczne

Długość fali 1064 nm
Pole 300 × 300 mm
Odległość robocza 420 mm

Warunki stanowiska

Gwint M85, średnica 85 mm
Zakres wysokości głowicy pozwalający ustawić odległość 420 mm
Miejsce na wysokość detalu, uchwytu i podstawki

Więcej możliwości dla Twojej pracowni

Własne wzory i nowe pomysły na ofertę.

Rozbudowa pola znakowania — Pole 300 × 300 mm w zgodnym układzie optycznym.
Serwis optyki — Soczewka o oznaczeniu OG-1064-300-F420-D10.
Laser 1064 nm — Element optyczny dla wskazanej długości fali i mocowania M85.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Model OG-1064-300-F420-D10
Typ Soczewka F-Theta
Długość fali 1064 nm
Pole robocze 300 × 300 mm
Odległość robocza (ogniskowa) 420 mm
Mocowanie Gwint M85, 85 mm

Przedmiot oferty

Soczewka F-Theta OG-1064-300-F420-D10

Pytania przed zakupem

Jakie pole robocze oferuje urządzenie?

300 × 300 mm.

Uzupełnij swoje stanowisko z CNCWorld
Postaw na możliwości modelu F-Theta OG-1064-300-F420-D10. Skontaktuj się z CNCWorld, aby omówić konfigurację
odpowiadającą planowanym realizacjom i skorzystać z polskiego wsparcia przy zakupie.
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