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Znakowarka laserowa
Atomstack M4 Pro -
Podwójny laser

Cena brutto 9 999,00 zł

Cena netto 8 129,27 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 10423

Kod producenta M4-Pro

Kod EAN 5907052594189

Opis produktu

Atomstack M4 Pro · laser IR 2 W i diodowy 10 W · 100 × 100 mm
Dwa źródła, więcej możliwości personalizacji — Atomstack M4 Pro.

IR 2 W · 1064 nmLaser diodowy 10 W100 × 100 mmAtomStack Maker

Dwa źródła, więcej możliwości personalizacji

Atomstack M4 Pro łączy dwa oddzielne źródła: laser IR 1064 nm 2 W oraz niebieski laser diodowy 455 nm 10 W. Możesz
pracować z metalem i innymi materiałami obsługiwanymi przez właściwe źródło, korzystając z kompaktowego stanowiska.

Atomstack M4 Pro łączy laser na podczerwień 2 W oraz niebieski laser diodowy 10 W. Dobierasz źródło do materiału i rodzaju
realizacji: od oznaczenia na metalu po dekoracyjny grawer na drewnie. Oba lasery mają własne zastosowania i pracują w
urządzeniu o polu 100 × 100 mm. Możesz używać M4 Pro na podstawie stacjonarnej albo w trybie ręcznym, aby dopasować
sposób pracy do przedmiotu. Galwanometryczna głowica obsługuje szybkie znakowanie, a podgląd położenia ułatwia
ustawienie projektu przed jego wykonaniem. Urządzenie sprawdzi się w personalizacji prezentów, znakowaniu drobnych
produktów i krótkich seriach. Oprogramowanie AtomStack Maker na komputer oraz aplikacja mobilna pozwalają
przygotowywać projekty i obsługiwać grawerkę zgodnie z wybranym sposobem pracy.

Własne stanowisko daje swobodę wykonywania zamówień indywidualnych, rozwijania autorskich kolekcji i przygotowywania
kolejnych partii detali.

Atomstack M4 Pro w pracy

Możliwości, które rozwijają Twoją pracownię

1
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Dwa źródła lasera

Laser IR 2 W o długości fali 1064 nm jest przeznaczony do znakowania odpowiednio dobranych metali, wybranych tworzyw i
powierzchni pokrytych powłoką.

2

Prędkość znakowania

Głowica galwanometryczna kieruje wiązką w obszarze projektu.

3

Dwa sposoby pracy

W trybie stacjonarnym ustawiasz detal na podstawie i dobierasz wysokość głowicy.

4

Ustawianie ostrości i projektu

Wskaźniki pozycjonowania pomagają ustawić odległość między głowicą a powierzchnią.

5

Małe detale i serie

Pole 100 × 100 mm jest przydatne przy oznaczaniu niewielkich wyrobów, przygotowaniu kodu lub personalizacji upominku.

6

AtomStack Maker

M4 Pro współpracuje z AtomStack Maker na komputer oraz aplikacją mobilną.

Dwa lasery w praktyce

Otwórz film.

Ustawienie głowicy i próbki
Otwórz film.

Podgląd projektu i moduł lasera
Otwórz film.

Znakowanie niewielkich przedmiotów wiązką IR
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Pomysły na produkty i nowe zlecenia

Metal i personalizacja

Oznaczenia na metalu z wykorzystaniem źródła podczerwonego 1064 nm.

Grafika na innych powierzchniach

Praca niebieskim laserem 455 nm na materiałach przewidzianych dla tego źródła.

Małe produkty i serie

Indywidualne wzory, logo i układy detali w polu 100 × 100 mm.

Dwa źródła lasera

Technologia dla Twojej pracowni

Laser IR 2 W o długości fali 1064 nm jest przeznaczony do znakowania odpowiednio dobranych metali, wybranych tworzyw i
powierzchni pokrytych powłoką. Umożliwia personalizację metalowych przedmiotów, przygotowanie numeru lub logotypu i
wykonywanie drobnych oznaczeń. Efekt zależy od stopu, wykończenia oraz dobranych parametrów. Niebieski laser diodowy
10 W służy do grawerowania odpowiednich materiałów niemetalowych, takich jak drewno, bambus, papier czy skóra.

Źródło laserowe, optyka i mechanika tworzą zaplecze realizacji własnych grafik oraz konturów w zakresie materiałów tej
konfiguracji.

Prędkość znakowania

Od małego detalu do serii

Głowica galwanometryczna kieruje wiązką w obszarze projektu. Maksymalna prędkość robocza wynosi 5000 mm/s dla lasera
IR i 4000 mm/s dla lasera diodowego. Prędkość podglądu wynosi do 10000 mm/s. Podgląd pomaga ustawić położenie
oznaczenia, ale nie określa czasu grawerowania każdej grafiki.

Ruch głowicy pozwala realizować drobne linie, wypełnienia i powtarzane wzory. Czas projektu wynika z jego geometrii oraz
wybranego efektu.

Dwa sposoby pracy

Swoboda pracy przy detalu

W trybie stacjonarnym ustawiasz detal na podstawie i dobierasz wysokość głowicy. Taki układ jest wygodny przy niewielkich
przedmiotach i powtarzających się seriach, w których chcesz utrzymać stałe położenie projektu. Regulacja pokrętłem pozwala
dopasować ogniskowanie do powierzchni materiału. Tryb ręczny umożliwia dopasowanie urządzenia do przedmiotów oraz
powierzchni ustawionych poziomo lub pionowo.

Dostęp do wybranego fragmentu powierzchni ułatwia personalizację i oznaczenia na przedmiotach o różnym kształcie.

Ustawianie ostrości i projektu
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Wygodniejsze ogniskowanie

Wskaźniki pozycjonowania pomagają ustawić odległość między głowicą a powierzchnią. Podgląd ramki i konturu umożliwia
sprawdzenie położenia grafiki względem detalu. Przy gotowych produktach pomaga ocenić marginesy i uniknąć znakowania
poza wybraną powierzchnią.

Układ galwanometrów prowadzi wiązkę zgodnie z projektem.

Małe detale i serie

Personalizacja według własnego pomysłu

Pole 100 × 100 mm jest przydatne przy oznaczaniu niewielkich wyrobów, przygotowaniu kodu lub personalizacji upominku.
Deklarowana dokładność pozycjonowania wynosi 0,001 mm, a minimalna plamka lasera 0,03 mm. Zachowanie wysokości
powierzchni i zapisanych parametrów ułatwia powtarzanie zadania.

Możliwości tej konfiguracji pozwalają realizować własne wzory i rozwijać ofertę pracowni o kolejne projekty.

AtomStack Maker

Własny projekt pod kontrolą

M4 Pro współpracuje z AtomStack Maker na komputer oraz aplikacją mobilną. Obsługiwane systemy obejmują Windows i
macOS, a w przypadku urządzeń mobilnych iOS i Android. Możesz wybrać sposób przygotowania projektu odpowiedni do
stanowiska i rodzaju realizacji.

Obsługa plików i parametrów daje swobodę przygotowywania kolejnych zleceń oraz powrotu do zapisanej grafiki.

Materiały — wybierz odpowiedni laser

Laser IR 2 W · 1064 nm

Stal nierdzewna, aluminium i żelazo — oznaczenia odpowiednich powierzchni.
Złoto, srebro i platyna — personalizacja wyrobów jubilerskich.
Tytan, mosiądz i inne odpowiednio dobrane metale.
Wybrane tworzywa oraz powierzchnie pokryte farbą.

Niebieski laser diodowy 10 W

Drewno, bambus i korek — napisy oraz dekoracyjne grawery.
Papier i tektura — projekty z odpowiednio dobranymi ustawieniami.
Skóra i tkaniny dopuszczone do obróbki laserowej.
Odpowiednio dobrany nieprzezroczysty akryl, kamień, przyciemniane szkło oraz ceramika z kolorowym szkliwem.

Oprogramowanie i sterowanie

Własne pliki i ustawienia w jednym miejscu

AtomStack Maker pozwala przygotowywać własne projekty w polu 100 × 100 mm. Tekst, logo i grafika dają możliwość
tworzenia kolejnych wzorów oraz personalizowanych produktów.

Obsługa własnych plików pozwala rozwijać ofertę o kolejne wzory i wracać do przygotowanych projektów.
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Więcej możliwości dla Twojej pracowni

Własne wzory i nowe pomysły na ofertę.

Własne wzory — Realizuj autorskie grafiki i personalizowane zamówienia w zakresie możliwości tej konfiguracji.
Kolejne realizacje — Przygotowane projekty otwierają drogę do rozwijania kolekcji oraz wykonywania krótkich serii.
Nowe pomysły na ofertę — Rozwijaj pracownię o produkty i oznaczenia dopasowane do technologii oraz
wyposażenia urządzenia.

Otwórz film.

Znakowanie niebieską wiązką

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.

Grafika i szczegółowe próbki
Otwórz film.

Próbki szczegółowego graweru
Otwórz film.

Powtarzanie oznaczeń
Otwórz film.

Praca z osłoną przy głowicy
Otwórz film.

Stanowisko i praca ręczna
Otwórz film.

Praca z dodatkową przystawką

Dane techniczne

Parametr Wartość
Źródła lasera IR 2 W oraz niebieski laser diodowy 10 W
Długość fali IR 1064 nm
Pole robocze 100 × 100 mm
Prędkość robocza IR Do 5000 mm/s
Prędkość robocza diody Do 4000 mm/s
Prędkość podglądu Do 10000 mm/s
Dokładność pozycjonowania 0,001 mm
Minimalna plamka 0,03 mm
Tryby pracy Stacjonarny i ręczny
Podgląd Ramka i kontur
Oprogramowanie AtomStack Maker
Systemy komputerowe Windows i macOS
Systemy mobilne iOS i Android
Parametry zasilania 12 V, 9 A
Masa konfiguracji przenośnej 2,8 kg
Masa konfiguracji stacjonarnej 4,8 kg
Deklarowana żywotność lasera ≥ 20000 h
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Urządzenie i konfiguracja pracy

Atomstack M4 Pro z laserem IR 2 W i laserem diodowym 10 W
Konfiguracja stacjonarna z podstawą i kolumną regulacji wysokości
Możliwość pracy z głowicą w trybie ręcznym
Współpraca z AtomStack Maker i aplikacją mobilną

Pytania przed zakupem

Jakie pole robocze oferuje urządzenie?

100 × 100 mm.

Z jakim oprogramowaniem współpracuje urządzenie?

AtomStack Maker.

Rozwiń ofertę swojej pracowni z CNCWorld
Postaw na możliwości modelu Atomstack M4 Pro. Skontaktuj się z CNCWorld, aby omówić konfigurację odpowiadającą
planowanym realizacjom i skorzystać z polskiego wsparcia przy zakupie.
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